NOR JUEZ:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relécién al siniestro acaecido en el dia de ayer, 06
E AZOStS del &NY &N surys, il &1 ughle sits & ld il SALTA N° 2137 d¢ &4 Cludud de
osario. ' _ ‘

FEDERAL ARGENTINA comisionados al lugar para cumplimentar las tareas de apoyo al
ersonal de bomberos y policia local; en virtud a la especialidad pericial correspondiente al
estino de revista, es llevada a cabo conforme a la Norma NEPA (National Fire Protection
\ssociation) 921 “Guia para la investigacién de incendios y explosiones”; y tras la inspeccién
cular realizada en el escenario del suceso pudimos determinar lo siguiente:

Que en el lugar del siniestro, se erige una construccién de mediana data, que consta de

‘construidos mediante estructura de hormigén armado con paredes divisorias y perimetrales de
amposteria de ladrillos y losa, destinado en su totalidad a casa de departamentos.

~ Al respecto cumplimos en informar que los que suscriben: Subcomisario Marcelo Gabriel |
ICHOA e Inspector Hugo Damidén BERNARDI, ambos pertenccientes a la Divisién
ySINIESTROS de la Superintendencia FEDERAL DE BOMBEROS de la POLICIA -

lanta baja, dos subsuelos y nueve pisos superiores, conformado por tres cuerpos edilicios -




Como resultado de dichs inspeecion osular y en virtud 4 18 observacion de los dafios
relevados, pudo determinarse que los mismos se corresponderian con la concrecién de una
‘explosién de volumen con su consiguiente generacién de efectos térmicos 'y posterior
-desplazamiento de masa molecular (ondas de choque), que derivaron a su vez en efectos
*‘mecénicos que provocaron el colapso estructural,del segundo cuerpo del edificio y la
..proyeeeién de elementos y componentes del mismo (efeoto de metralla),

Dicho derrumbe, .dejé reducido a escombros la losa de los respectivos entrepisos
.quedando virtualmente apilados junto con la mamposterfa, instalaciones y mobiliarios
.. conformantes. ‘
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En relacion al desarrollo de lag primeray labores téenico-pericigles, puds hallarss un aren
enominada “epicentro de la explosién” situada precisamente en el sector colapsado, en el

1que todavia persisten las tareas de rescate y busqueda de personas que pudieran estar
trapadas entre los escombros, ,

No obstante ello, pudieron evidenciarse marcas
amacién del gas natural las cuales presentaban un
edilicios del acceso principal del inmueble,

de fuego correspondientes con la
mayor impacto en los componentes
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Tras la minuciosa observacién de las mismas, se comprobé que su origen se vinculaba con

el sector de alojamiento de la conexion (desde el tramo de red a cafierfa domiciliaria), vélvula
‘W« cierre y sistema de regulaci6n de presién de gas. '
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La situacion obrante, propici6 que se llevaran adelante las tareas de retiro de escombros a '

vs fines de dejar al descubierto todo'el sistema €n su conjunto. E



PRESION DE GAS
DE SUMINISTRO
DERED (1.5 BAR)
A SUMINISTRO
INTERNO (0.02

Uni vez cumplimentads la lﬁbbr, fue dable apreciar que, ¢! sludido regulador de presién,
se encontraba desacoplado de sus respectivas conexiones (red y domicilio) y a su vez apoyado
sobre el solado de dicho gabinete. ‘

Asimismo pudo determinarse, por la posicién del extremo superior de la valvula de cierre
(véstago), que la misma se encontraba en modo “abierto”; es decir que ante la desconexién de

& su conducto de derivacion en esta posicion, se propiciaria un importante flujo de gas a presién

proveniente de.la red troncal de la cafieria de distribucion de-gas, con el consiguiente riesgo .

‘ante una minima fuente de ignicion.
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Es importante destacar, a modo preliminar, que, como regla general, en ¢l caso de
acumulacién de gases inflamables, solamente puede haber combustién cuando el gas se
encuentra mezclado con el aire en proporciones determinadas, conforme a sy rango de
inflamabilidad -limite superior- (en el caso del gas natural, en el orden del 15%); por lo que,
‘Para que la combustién se produzca de forma violenta, Ia mezcla gas natural-aire ha de
_enconirarse en un recinto confinado y ser activada por una fuente de ignicién apropiada
(como por ejemplo, una chispa). ' : ‘

La circunstancia planteada, bien podria producir un importante escape de gas con una
presién de cafierfa coincidente con la de la red de 1.5 bar, que, rapidamente y por las
_propiedades del gas natural, fue colmando volumétricamente los distintos recintos del
- estacionamiento y el edificio en general hasta alcanzar una mezcla aeriforme (mezcla ideal
enire combustible y ox{geno; para luego ser iniciada medianie una minima fuente ignicién
(como por ejemplo la chispa de la corriente disruptiva de las bombas elevadoras de agua u
_ofro elemento similar). L

En cuanto a la continuidad de los trabajos de campo pendientes, se informa que los
ISHI0S S reanudaran una vez culiifAadag 1as tareas de fesears y Blsqueda de personias sitre
los escombros; previa coordinacién con el petsonal de Defensa Civil local, a los fines de que
éstos cooperen en la liberacién del material colapsado para asf dejar al descubierto la zona
sefializada como del “epicentro de la explosién” Y por consiguiente realizar las tareas técnicas
tendientes a la determinacion del elemento que generara la inflamacién de log gases.




¢ Comuo conclusién gl trabajo téonits desurrollado, se inflere, & modo de adelunto del

ictamen pericial que se remitird a ese




